令和    年    月    日

渋  谷  区  長   殿

雨水流出抑制施設設置計画書

渋谷区雨水流出抑制施設設置に関する指導要綱第６条にもとづき、雨水流出抑制施設設置計画書を提出します。

施設設置者  住  所

 （施主）   氏  名                                 

            電  話        （         ）

 eq \o\ad(報告者,　　　　　)  住  所

            氏  名                                 

            電  話        （         ）

	 eq \o\ad(建物の名称,　　　　　　　)
	

	 eq \o\ad(建物の所在地,　　　　　　　)
	渋谷区

	 eq \o\ad(建物所有者,　　　　　　　)
住所・氏名
	住所

氏名

	 eq \o\ad(建物管理者,　　　　　　　)
住所・氏名
	住所

氏名

	建物の敷地面積

Ａ
	                     ｍ２ 

	 eq \o\ad(対象抑制量,　　　　　　　)
	（Ａｍ２×０．０６ｍ３／ｍ２）

                    ｍ３

	 eq \o\ad(計画抑制量,　　　　　　　)
	                    ｍ３

	貯留・浸透施設

 eq \o\ad(設置完了予定,　　　　　　　)
	令和     年     月     日

	 eq \o\ad(流域河川名,　　　　　　　)
	渋谷川      神田川


雨水流出抑制施設設置計画の内訳

［貯  留  施  設］

	 eq \o\ad(施設名,　　　　　　)
	形  状  寸  法
	数    量
	貯  留  量

	 eq \o\ad(地下貯留槽,　　　　　　)
	貯留面積             有効水深

          ｍ２         ｍ
	箇所
	ｍ３

	 eq \o\ad(貯留池,　　　　　　)
	貯留面積      有効水深

          ｍ２         ｍ
	箇所
	ｍ３

	 eq \o\ad(透水性舗装,　　　　　　)
	舗装厚

          ㎝
	ｍ２
	ｍ３

	 eq \o\ad(その他,　　　　　　)
	
	
	ｍ３

	
	
	
	ｍ３

	 eq \o\ad(貯留量計,　　　　　　)
	                         ｍ３


［浸  透  施  設］

	 eq \o\ad(施設名,　　　　　　)
	形  状  寸  法
	数   量
	浸  透  量

	道路浸透ます
	トレンチ延長       トレンチ外径

          ｍ          ｍ
	箇所
	ｍ３／ｈ

	 eq \o\ad(浸透ます,　　　　　　)
	内径

          ｍ
	箇所
	ｍ３／ｈ

	浸透トレンチ
	外寸　　　　　　　　　管径

          ｍ　　　　　ｍ
	ｍ
	ｍ３／ｈ

	 eq \o\ad(浸透Ｕ字溝,　　　　　　)
	外寸　　　　　　　　　

          ｍ          
	ｍ
	ｍ３／ｈ

	 eq \o\ad(浸透井,　　　　　　)
	内径　　　　　　　　　深さ

          ｍ          ｍ
	箇所
	ｍ３／ｈ

	 eq \o\ad(その他,　　　　　　)
（緑地等）
	
	
	ｍ３／ｈ

	
	
	
	ｍ３／ｈ

	 eq \o\ad(浸透量計,　　　　　　)
	                       ｍ３／ｈ


雨水流出抑制施設設置計画書

